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. EINBAUANLEITUNG

LED Rückleuchten Golf Vl

1.	 Motor	aus,	Schlüssel	abziehen,	Kofferraumklappe	öffnen
1.	 please	turn	the	motor	off,	remove	the	key,	open	the	trunk	cover

2.	 den	Stoff	der	Innenverkleidung	vorsichtig	demontieren,	Herausziehen	aus	der	Verkleidung,	Flügelschraube	
	 und	Stecker	werden	sichtbar	(Bild	1)
2.	 remove	the	interior	fabric	carefully,	pull	it	from	the	cover,	so	that	the	wing	screw	and	the	plug	are	viewable	(picture	1)

3.	 Flügelschraube	herausdrehen	(Bild	2)
3.	 screw	out	the	wing	screw	(picture	2)

4.	 den	3poligen	Stecker	durch	Drücken	der	seitlichen	Rastnasen	entfernen	(Bild	3-4)
4.	 remove	the	3-pin	connector	by	pressing	the	side	latches	(picture	3-4)

5.	 Rückleuchte	vorsichtig	aus	der	Karosse	entnehmen	(Bild	5-7)
5.	 remove	Carefully	the	taillight	of	the	body	(picture	5-7)
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RV39ALRC*
RV39ALRCL*
RV39ALRS*
RV39ALRSL*
RV39ALS*
RV39ALSL*
RV39DLRC
RV39DLRS
RV39DLS
RV39LB

RV39LBS
RV39LRC
RV39LRS
RV39SLB
RV39SLBL
RV39SLBSL
RV39SLRS
RV39SLRSL
RV39SLS
RV39SLSL

für Artikelnummer: |	item	references:

*	zusätzliches	Bremslicht	
			Innenteil	über	separate	
			Leitung	an	der	dritten	
			Bremsleuchte	anschliessen	-
   Bitte EG Richtlinien 
   beachten!
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6.	 Abdeckung	der	Rückleuchte	Innenteil	entfernen,	Stecker	sichtbar	(Bild	8-10)
6.	 remove	the	cover	of	the	inner	part	of	the	taillight,	so	that	the	plug	will	be	viewable	(picture	8-10)

7.	 den	3poligen	Stecker	durch	Drücken	der	seitlichen	Rastnasen	entfernen	(Bild	11-12)
7.	 remove	the	3-pin	connector	by	pressing	the	side	latches	(picture	11-12)

8.	 Mutter	A	und	B	entfernen	(Bild	13-14)
8.	 remove	nut	A	and	B	(picture	13-14)

9.	 Innenteil	entnehmen	(Bild	15)
9.	 remove	the	inner	part	(picture	15)

10.	Beiliegender	Widerstand	von	innen	an	die	Karosse	ankleben,	Anschlussleitungen	zur	Leuchte	führen	(Bild	16-17)
10.	 glue	enclosed	resistance	to	the	inner	side	of	the	body,	connect	the	connecting	cables	to	the	taillight	(picture	16-17)

11.	Außenteil	der	Rückleuchte	einsetzen,	3poligen	Stecker	verbinden	bis	es	„KLICKT“	(Bild	18)
11.	 put	in	the	outer	part	of	the	taillight,	connect	the	3-pin	plug	until	it	„CLICKs“	(picture	18)

12.	Widerstand	an	die	Karosse	ankleben,	nicht	an	verformbare	Teile	anbringen!!!	(Bild	19)
12.	 stick	the	resistance	to	the	body,	please	don´t	fix	it	to	deformable	parts	(picture	19)
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13.	Flügelschraube	eindrehen	und	Rückleuchte	festziehen	(Bild	20-21)
13.	 turn	in	the	wing	screw	and	fix	the	taillight	(picture	20-21)

14.	Innenteil	vorbereiten	und	einsetzen	(Bild	22)
14.	 prepare	the	inner	part	and	assemble	it	(picture	22)

15.	2.	Widerstand	mit	Innenteil	verbinden	(Bild	23)
15.	 connect	the	second	resistance	with	the	inner	part	(picture	23)

16.	Innenteil	in	Heckklappe	einsetzen	(Bild	24)
16.	 put	the	inner	part	into	the	tailgate	(picture	24)

17.	Stecker	3polig	verbinden	bis	es	„KLICKT“	(Bild	25-26)
17.	 connect	the	3-pin	plug	until	it	„CLICKs“	(picture	25-26)

18.	Mutter	A	und	B	anbringen	und	festziehen	(Bild	27)
18.	 fix	and	tighten	nut	A	and	B	(picture	27)
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19.	Widerstand	an	Heckklappe	ankleben,	Zwischen	Verkleidung	und	Klappe	ankleben,	
	 nicht	an	verformbare	Teile	anbringen!!!	(Bild	28)
19.	 stick	the	resistance	to	the	tailgate,	between	cover	and	door,	please	don´t	fix	it	to	deformable	parts	(picture	28)

20.	Abdeckung	einsetzen	und	verschließen	(Bild	29)
20.	 Insert	the	cover	and	seal	it	(picture	29)

21.	Stoffverkleidung	wieder	zwischen	die	Verkleidung	einstecken,	FERTIG!	
21.	 put	the	interior	fabric	back	into	the	cover,	READY!
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